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本体サイズ（mm）

シリーズ EC
① タイプ RP4 GD4
② リード L（2mm） M（4mm） H（6mm） L（2mm） M（4mm） H（6mm）
③ ストローク(mm） 30,50,100 30,50,100

④ 電源・I/Oケーブル長(ｍ） 0（ケーブルなし）
１〜10、S1〜S10（4方向コネクター付きケーブル）

エンコーダー インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュートエンコーダー
モーター種類 パルスモーター（□28）

水平
最大可搬質量(kg) 8 4 2.5 8 4 2.5
最高速度(mm/s) 100 200 300 100 200 300

垂直
最大可搬質量(kg) 2.5 1.5 1 2.5 1.5 1

最高速度(mm/s) 100 200 300
（ストローク30のみ280） 100 200 300

（ストローク30のみ280）
標準価格 ― ―

⑤ オプション/詳細スペック
外観寸法（2D/3D） 下記QRコードよりご確認ください。
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製品仕様 EC - ① ② - ③ - ④ - ( ⑤ )
シリーズ タイプ リード           ストローク 電源・I/Oケーブル長 オプション

型式

エレシリンダー エレシリンダー EC-RP4/GD4EC-RP4/GD4

細小型ロッドタイプ細小型ロッドタイプにに

ストローク100ストローク100mmmmがが追加追加 使用用途が
広がります

EC-RP4 EC-GD4

製品情報の詳細はこちらから

使用事例：固形石けんの払出し工程

動画はこちら動画はこちら

EC-GD4

https://www.iai-robot.co.jp/product/details/EC-GD4/index.html
https://www.iai-robot.co.jp/product/details/EC-RP4/index.html
https://www.iai-robot.co.jp/case/industry/tanpin_1/index.html
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